
2011 2012
Verän-    
derung

2011 2012
Verän-       
derung

Registrierte Überflüge 
zwischen 22 und 6 Uhr 

(insgesamt)
7.091 5.270 26% 2.046 2.278 11%

unterhalb  65 dB(A) 4.342 3.035 30% 1.750 2.000 14%

65-70 dB(A) 1.928 1.685 13% 214 215 0%

70 - 75 dB(A) 655 426 35% 72 52 28%

75 - 80 dB(A) 138 89 36% 8 9 13%

80 und mehr dB(A) 28 35 25% 2 2 0%

Ø nächtliche Fluglärm-
Immission (Dauerschallpegel 

Leq3) 

45.6  

dB(A)

45.4   

dB(A)
4.5%

38.5   

dB(A)

37.7   

dB(A)
17%

Anzahl Jahresnächte mit 
einem Dauerschallpegel ≥ ≥ ≥ ≥ 

45 dB(A)  
144 134 7% 9 8 11%

Nächtliche Überflüge in der Verbandsgemeinde Asbach  2011 / 2012                                                                                               
ermittelt durch  zwei Fluglärm-Messstellen der Verbandsgemeinde 

Einzelschallpegel  nach Lautstärke (Schalldruckpegel)

Quelle: Jahresstatistik der o.g Messstellen beim DFLD (www.dfld.de); Darstellung Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn e.V.

             Messstelle  

Parameter                                     

Kölsch-Büllesbach Asbach

Durchschnittliche nächtliche Jahres-Fluglärm-Immission(LAeq)


