Fluglarm-Messdaten in der Verbandsgemeinde Asbach/Ww

Statistische Jahreswerte der Messstation Asbach (Schulstrale 7)

Anzahl der
nachtlichen durch

nachtliche Larmereignisse nach Schallpegel-Klassen

durchschnittliche
nachtliche Fluglarm-

Jahr | Uberfliige erzeugten Immission
Larmereignisse (Dauerschallpegel
(22-05:59h) Leqs)
< 65 dB(A) 65-69 dB(A) 70-74 dB(A) > 75 dB(A)
2012 2,273 1.995 215 52 11 36,7 dB(A)
2013 1.994 1.743 193 47 1 36,3 dB(A)
2014 2.525 2.234 244 44 3 36,7 dB(A)
2015 2.811 2.350 368 85 8 37,5 dB(A)
2016 3.449 3.051 323 72 3 38,1 dB(A)
2017 4.878 4.012 758 105 3 41,0 dB(A)
2018 4.994 4.167 702 120 5 40,7 dB(A)
2019 3.482 2.823 557 91 1 40,1 dB(A)
2020 1997 1.606 294 89 8 38,1 dB(A)
2021 3.859 3140 593 117 9 40,1 dB(A)
2l 3.226 2.712 425 82 7 38,9 dB(A)
Jahre

Darstellung: Ortsverband Hennef der Larmschutzgemeinschaft Flughafen KéIn/Bonn e.V.

Datenquelle: Deutscher Fluglarm-Dienst e.V. (www.dfld.de);




