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Knotenpunktuntersuchung
im Bereich der AS A3 Bad Honnef/Linz



HISTORIE

1. Knotenpunktuntersuchung 2010
§ Grundlage: Verkehrszählungen 2008 + Verkehrsprognose
§ Ergebnis: u.a. Freiberger Knoten in KVP mit Bypässen umbauen
§ Planung 2016 durch Straßen.NRW wegen sicherheitstechnischer Bedenken abgelehnt

2. Knotenpunktuntersuchung 2018
§ Aktuelle Verkehrserhebungen 2017 + Verkehrsprognose
§ Ergebnisse in Präsentation

3. Verkehrsflusssimulation 2018
§ Aufzeigen der Wechselwirkungen zwischen den Knotenpunkten (gegenseitige Beeinflussung)
§ Ermittlung des Knotenpunktabstandes, bei dem gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist
§ Ergebnisse in Präsentation



ERHEBUNGSKONZEPT 2017



Tagesbelastungen
Ist-Situation 2017



IST-SITUATION
2017



QUALITÄTSSTUFEN NACH HBS 2015



F

D

80m

VERKEHRSQUALITÄT
IST-SITUATION



1 - IG Stockhausen
- Ansatz Prognose aus 2008 (Hersteller für Baumaschinen)
- Rd. 680 Zu-/Abfahrten pro Tag, davon 80 SV

2 - GE Dachsberg (Autohof):
- Erweiterung Autohof (Waschanlage, Werkstatt)
- Rd. 500 Zu-/Abfahrten pro Tag, davon 100 SV

2 - GE Dachsberg (Wirtgen):
- u.a. Schulungszentrum
- Rd. 200 Zu-/Abfahrten pro Tag, kein SV

3 - Erweiterung Sondermaschinenbau:
- 300 Arbeitsplätze im Schichtbetrieb
- Rd. 330 Zu-/Abfahrten pro Tag, davon 30 SV

4 - Wohngebiet Grabenbitze:
- 72 Baugrundstücke
- Rd. 440 Zu-/Abfahrten pro Tag, davon 5 SV

5 - Wohngebiet Vierwindener Straße:
- 7 Baugrundstücke, Mehrfamilienhaus, Gästehaus
- Rd. 90 Zu-/Abfahrten pro Tag, davon 1 SV

STRUKTURFLÄCHENPROGNOSE



+ 2.200 Kfz/d
(11%)

+ 3.100 Kfz/d
(14%)

+ 4.000 Kfz/d
(21%)

+ 3.300 Kfz/d
(27%)

Tagesbelastungen
PROGNOSE



HBS-Berechnungen auf Basis der Prognose-Belastungen

VERKEHRSQUALITÄT PROGNOSE



Fragestellung:
Wie weit muss der Freiberger Knoten abgerückt werden damit keine gegenseitige Beeinflussung
mit der „Rampe Ost“ durch Rückstau besteht?

Untersuchungszeitraum:
Vormittagsspitzenstunde 7.30 – 8.30 Uhr
(höchste Zufahrtsbelastung an Knoten K3 (Rampe Ost) aus Richtung Windhagen/Stockhausen

VERKEHRSFLUSSSIMULATION



SIMULATION IST-SITUATION



SIMULATION PLANFALL 2 BYPÄSSE / ABSTANDSOPTIMIERT
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


